KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny (p < 200 kPa)

PGNiG

Karta charakterystyki zgodna z wzorem okreslonym w rozporzgdzeniu REACH ze zm. rozporzgdzeniem 830/2015

Data sporzadzenia 12.12.2011r. wersja 1.0
Data aktualizacji 29.05.2017 r. wersja 1.5

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa Gaz ziemny

w sieciach przesytowych i dystrybucyjnych o ci$nieniu ponizej 200 kPa
Numer CAS 8006-14-2
Numer WE 232-343-9

Substancja nie podlega obowigzkowi rejestraciji

Numer rejestracji (zwolnienie zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b; zatgcznik V poz. 7)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie Do celéw opatowych, motoryzacyjnych, surowiec chemiczny.
Zakres stosowania Produkt dostepny wytgcznie do uzytku zawodowego.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Adres ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
e-mail osoby odpowiedzialnej za grzegorz.maciejewski@pgnig.pl

karte charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego
992 - Pogotowie Gazowe (24h)
(42) 253 84 00 - Inspektor ds. Substancji Chemicznych
(42) 25384 01
112 - Ogolny telefon alarmowy (24h)
998 - Straz Pozarna (24h)
999 - Pogotowie Medyczne (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
H220 — Skrajnie tatwopalny gaz (Gazy tatwopalne, kategoria zagrozenia 1)

Objasnienia symboli i zwrotéw H — patrz sekcja 16

Zagrozenia dla cztowieka wynikajace z toksycznosci i analizy skutkéw specyficznych dla zdrowia czlowieka
Nie dotyczy.

Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy.

Zagrozenia dla czlowieka i Srodowiska wynikajace z wtasciwosci fizykochemicznych
Gaz fatwopalny (kategoria zagrozenia 1). Skrajnie fatwopalny gaz.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny (p < 200 kPa)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.2. Elementy oznakowania
Substancja wymaga oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy: GHS02

Hasto ostrzegawcze: niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywac¢ z dala od zrédet cieptaliskrzenia/otwartego ognia/gorgcych powierzchni. — Palenie wzbronione.
pP377 W przypadku ptoniecia wyciekajacego gazu: Nie gasi¢, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowaé wycieku.
P381 Wyeliminowaé¢ wszystkie zrédta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

P403 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Wiasciwe elementy oznakowania zgodnie z art. 25 i art. 32 ust. 6 rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008: Nie dotyczy
2.3. Inne zagrozenia

e Ocena PBT lub vPvB zgodnie z zat. XIIl REACH — nie oceniano.

e Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe (przyblizone granice wybuchowosci gazu patrz sekcja10),
jest |1zejszy od powietrza, gromadzi sie w gérnych partiach pomieszczen.

e Gaz dziata duszaco na ludzi poprzez wypieranie tlenu z powietrza. Zbyt mate stezenie tlenu w powietrzu moze
doprowadzi¢ do utraty przytomnosci i $mierci (patrz sekcja 11).

e Gaz ziemny ulatniajgc sie poprzez glebe powoduje wypieranie tlenu i niszczenie szaty roslinnej

e Jest agresywnym gazem cieplarnianym.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nazwa Gaz ziemny
Numer CAS 8006-14-2
Numer WE 232-343-9
Numer indeksowy nie okreslono

Gaz ziemny jest substancjg wielosktadnikowg o zmiennym sktadzie. Jest to ztozona gazowa mieszanina weglowodoréow
skfadajgca sie gtownie z metanu, zawierajgca na ogot takze etan, propan i w znacznie mniejszych stezeniach wyzsze
weglowodory (poszczegdlne grupy C5, C6, C7, C8 itd. <0,1% obj.) oraz niektére gazy niepalne takie jak azot, ditlenek wegla
i ewentualnie hel. Zawarto$¢ benzenu jest sladowa, maksymalnie 0,0012% obj. Nie zawiera buta-1,3-dienu. Moze zawiera¢ inne
zanieczyszczenia w Sladowych ilosciach (rte¢, siarkowodor).

Klasyfikacja gazu ziemnego:

wg kryteriéw rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:
H220 — Skrajnie tatwopalny gaz (Gazy tatwopalne, kategoria zagrozenia 1).

Objasnienia skrétéw, symboli, zwrotéw H — patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Narazenie przez drogi oddechowe

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego z miejsca ulatniania gazu ziemnego na $wieze powietrze. Jezeli wystgpig
zaburzenia oddychania zastosowac¢ sztuczne oddychanie i natychmiast wezwac lekarza. Jezeli wystgpig inne dolegliwosci (np.
bole i zawroty gtowy) wezwac lekarza. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i warunki do odpoczynku.

Kontakt ze skorg
Nie dotyczy.

Kontakt z oczami
W przypadku wystgpienia podraznienia chroni¢ oczy przez dziataniem $wiatla i zapewni¢ poszkodowanemu konsultacje
okulistyczna.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny (p < 200 kPa)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Narazenie przez przewéd pokarmowy
Nie dotyczy

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Gaz dziata duszgco, przy narazeniu inhalacyjnym moga wystapi¢ uczucie sennosci, uczucie dusznosci, przyspieszenie oddechu,
trudnosci z oddychaniem, bdle i zawroty gtowy, przy wysokich stezeniach gazu zaburzenia orientacji, wymioty, utrata
przytomnosci.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta,
kontrolowa¢ oddech i puls. Nigdy nie wywolywaé wymiotow ani nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub
zamroczonej.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawdéw wezwaé natychmiast lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do
szpitala.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: proszki gasnicze, ditlenek wegla, piany gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe srodki gasnicze: brak.

5.2. Szczego6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Gaz tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest |zejszy od powietrza, gromadzi sie w gérnej czesci pomieszczen. Zapton
lub wybuch moga spowodowac iskry / wytadowania elektrycznosci statycznej.

Zbiorniki i instalacje narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogg eksplodowac.

W $rodowisku pozaru wydzielajg sie toksyczne gazy i dymy zawierajgce tlenek wegla.

5.3. Informacje dla Strazy Pozarnej

Zamkng¢ doptyw gazu. Instalacje zawierajgcg gaz chtodzi¢ wodg z bezpiecznej odlegtosci. Pozar gasi¢ zza oston
zabezpieczajgcych przed skutkami wybuchu.

W przypadku ptoniecia wyciekajacego gazu: nie gasic, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowaé wycieku.

Specjalne wyposazenie ochronne strazakoéw: odziez gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, rekawice i buty, gogle
ochronne, aparaty izolujgce drogi oddechowe z niezaleznym zrédiem powietrza.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu, ugasic¢ ogien, wytgczy¢ urzadzenia mogace spowodowac iskrzenie, nie pali¢ tytoniu. Usungc
z terenu wycieku osoby postronne i nieupowaznione oraz zwierzeta, umiesci¢ je w bezpiecznym, dobrze wentylowanym miejscu.
Oznakowac teren tablicami ostrzegawczymi. Do prac zwigzanych z likwidacjg skutkow awarii skierowa¢ osoby przeszkolone
i wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychaé gazu ani produktow rozktadu
termicznego. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwolnionym produktem.

UWAGA! Gaz tworzy palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Jest Izejszy od powietrza, gromadzi si¢ w gornej czesci
pomieszczen. Zapton lub wybuch mogg spowodowac np. iskry.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu lub skazenia $srodowiska powiadomié¢ odpowiednie wtadze i stuzby ratownictwa
chemicznego.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Jesli to mozliwe, zlikwidowac wyciek (zamkng¢ doptyw gazu). Utylizacja poprzez kontrolowane spalenie. Zadba¢ o wystarczajgce
przewietrzenie obszaru wycieku.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8
Odpady usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

Gaz ziemny (p < 200 kPa) wersja 1.5 Strona3z9



KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny (p < 200 kPa)

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny (patrz sekcja 15).

Przed rozpoczeciem pracy nalezy szczegdtowo zapoznacé sie ze szczegdlnymi srodkami ostroznosci oraz z instrukcja. Unika¢ zrzutow
gazu do Srodowiska.

Gaz moze tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe i palne. Pary sg Izejsze od powietrza i gromadzg sie w gornych partiach
pomieszczen. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. UtrzymywacC stezenia sktadnikbw niebezpiecznych w powietrzu ponizej
dopuszczalnych pozioméw narazenia i stezen wybuchowych. Nie uzywac otwartego ognia. Nie uzywac urzgdzen lub narzedzi
iskrzacych, instalacje wentylacyjna i elektryczna muszg odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru
i wybuchu. Zabezpieczyé przed mozliwoscig wytadowan elektrycznosci statycznej (uziemienie, mostkowanie).

Nie wdycha¢ produktu. Bezwzglednie zabronione jest palenie tytoniu podczas pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego
przeznaczonych. Stosowac zalecane srodki ochrony indywidualne;.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Nie dotyczy.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Krajowe dopuszczalne wartosci, wraz z podstawg prawng (patrz sekcja 15)

8.1.1.1. krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
Substancja jest ztozong mieszaning weglowodoréw. Nie ma ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
w przypadku metanu i etanu, natomiast ustalono normatywy dla nastepujgcych wyzszych weglowodorow:

propan NDS = 1800 mg/m*; NDSCh brak
butan NDS = 1900 mg/m*, NDSCh = 3000 mg/m*
pentan NDS = 3000 mg/m® NDSCh brak
izo-pentan NDS = 3000 mg/m*®; NDSCh brak
heksan (n-heksan) NDS= 72mg/m® NDSCh brak
heksan (pozostate izomery) NDS = 400 mg/m®, NDSCh = 1200 mg/m®
heptan NDS = 1200 mg/m® ~NDSCh = 2000 mg/m®
oktan NDS = 1000 mg/m® ~NDSCh = 1800 mg/m®

Nalezy podkresli¢, ze zawartos¢ tych weglowodoréw w gazie ziemnym jest bardzo mata, jedynie zawarto$¢ propanu przekracza
0,1% obj.

8.1.1.2. krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: DSB dla heksanu (n-heksan) 0,2 mg/l heksano-2,5-dionu w moczu
8.1.2. Informacje nt. obecnie zalecanych procedur monitorowania dla najistotniejszych substancji

Metody badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy okreslajg Polskie Normy oraz normy
miedzynarodowe lub réwnowazne:

propan PN-Z-04252-1:1997; PIMOSP 2010, nr 1(63)
butan PN-Z-04252-1:1997; PIMOSP 2010, nr 1(63)
pentan PN-Z-04318:2005; PIMOSP 2000, nr 3(25)
izo-pentan PN-Z-04376:2010; PIMOSP 2003, nr 4(38)
heksan (n-heksan) PN-Z-04136-3:2003, PIMOSP 1999, z. 22
heksan (pozostate izomery) PiIMOSP 1997, z.17
heptan PN-Z-04138-02:1984; PIMOSP 2001, nr 4(30)
oktan PIMOSP 1997 z. 17

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowac¢ odpowiednig wentylacje, w przypadku niedostatecznej wentylacji srodki ochrony drég oddechowych. Okresowo
sprawdzac¢ szczelno$¢ pojemnikoéw oraz stan techniczny obiektéw, uktaddw wentylacyjnych, zabezpieczeh przed uwolnieniem
substancji do srodowiska.
8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Przestrzega¢ ogodlnych zasad ostroznos$ci przy pracy z chemikaliami.
Nie wdycha¢ gazu ani produktéw spalania.
Unika¢ kontaktu rozprezajgcego sie produktu ze skoérg i oczami.
Przestrzega¢ czestotliwosci wykonywania badan okresowych.
a) Ochrona oczu lub twarzy: przy operacjach moggcych spowodowac kontakt stosowac okulary lub ostony twarzy.
b) Ochrona skoéry:
(i) ochrona rak: przy dtuzszym i powtarzajgcym sie kontakcie stosowac rekawice ochronne powlekane,
(i) inne: ubranie ochronne antyelektrostatyczne.
c) Ochrona dréog oddechowych: przy diuzszym narazeniu, w przypadku niedostatecznej wentylacji, w warunkach awarii
stosowac aparaty izolujgce drogi oddechowe / z niezaleznym zrédiem powietrza.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny (p < 200 kPa)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

d) Zagrozenia termiczne: brak danych.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci
z wymogami prawa ochrony srodowiska. Okresowo sprawdza¢ szczelnos$¢ instalacji z gazem ziemnym.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) wyglad
b) zapach

c) proég zapachu
d) pH

e) temperatura topnienia/krzepniecia
f) poczatkowa temperatura wrzenia

g) temperatura zaptonu
h) szybkos$¢ parowania
i) palnos¢ (ciata stalego, gazu)

j) gérnal/dolna granica palnosci lub
gorna/dolna granica wybuchowosci

k) preznosé par

1) gestos¢ par

m) gestos¢ wzgledna
n) Rozpuszczalnosé

0) wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda (log)

p) temperatura samozaptonu

q) temperatura rozktadu

r) lepkos¢ kinematyczna

s) wiasciwosci wybuchowe

t) wiasciwosci utleniajace

9.2. Inne informacje
minimalna energia zaptonu

gaz, bezbarwny

uzdatniony gaz nie ma zapachu, do celéw komunalnych jest sztucznie
nawaniany THT

nie dotyczy

-183°C

-161°C dla metanu

-188°C

brak danych

skrajnie fatwo palny gaz

dolna granica 4,4-5,3% obj. dla metanu

gorna granica 14,8 % obj. dla metanu

(typ E - 4,5-18%, podtyp Ly - 5-22%, Ls - 6-24%, L, - 7-29%, L - 8-32% V/V)

0,72+0,76 kg/m* (warunki normalne)
w stosunku do powietrza okoto 0,5-0,7 - gaz Izejszy od powietrza
- w wodzie ponizej 3,5% obj.
- rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych (np. w benzenie,
tetrachlorku
wegla, chloroformie)
1,09 dla metanu

od okoto 480°C do okoto 630°C
nie badano

produkt nie jest wybuchowy — natomiast wybuchowe mogg by¢ jego
mieszaniny z powietrzem (patrz granice stezen wybuchowych)

nie badano — na podstawie struktury chemicznej nie nalezy spodziewac sie
wiasciwosci utleniajgcych

Emin = 0,25 mJ dla metanu

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé: reaguje z silnymi utleniaczami

10.2. Stabilnos¢ chemiczna: substancja stabilna w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: ekspozycja zbiornikébw z substancja na dziatanie wysokich

temperatur (mozliwo$¢ wybuchu);
rozszczelnienie zbiornikéw — ulatnianie gazu (mogg powstawaé
palne i wybuchowe mieszaniny)

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé: Zzrédta zaptonu (otwarty ogien, instalacje i urzgdzenia mogace powodowac iskrzenie,

elektrycznos¢ statyczna), ogrzewanie, wysoka temperatura

10.5. Materiaty niezgodne: silne utleniacze, np. chlorany(V) i (VIl) oraz fluorowce

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: brak (substancja organiczna — w przypadku pozaru powstaje m.in. tlenek wegla)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Gaz ziemny (p < 200 kPa)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny (p < 200 kPa)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
a) toksycznos¢ ostra

Brak danych dla gazu ziemnego, dostepne informacje dla metanu bedacego podstawowym sktadnikiem gazu oraz dla innych
substancji sktadowych nie wskazujg na konieczno$¢ klasyfikacji do klasy zagrozenia toksycznos$¢ ostra.

Gaz ziemny dziata duszaco (poprzez wypieranie tlenu z otaczajgcego powietrza), przy narazeniu inhalacyjnym mogg wystapi¢
uczucie sennosci, dusznos¢, przyspieszenie oddechu, trudnosci z oddychaniem, bdle i zawroty gtowy, przyspieszenie
czynno$ci serca, przy wysokich stezeniach gazu (gdy stezenie tlenu obnizy sie do 18% i ponizej) zaburzenia orientaciji,
nudnosci, wymioty i utrata przytomnosci.

Dawki i stezenia Smiertelne i toksyczne dla ludzi: brak danych
Prég wyczuwalnosci zapachu: brak danych
b) dziatanie zrace/drazniagce na skore

Nie obserwowano dziatania draznigcego gazu na skére. Rozprezajgcy sie gwattownie sprezony gaz powoduje znaczne
obnizenie temperatury i moze spowodowacé termiczne uszkodzenie skory.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Nie obserwowano dziatania draznigcego gazu na oczy. Rozprezajgcy sie gwattownie sprezony gaz powoduje znaczne
obnizenie temperatury i moze spowodowacé termiczne uszkodzenie oczu.

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Nie zaklasyfikowany jako uczulajgcy. Narazenie moze w niektorych przypadkach spowodowaé nasilenie reakgji alergicznych
na inne chemikalia i dolegliwosci astmatycznych.

e) dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Na podstawie danych literaturowych dotyczacych gazu ziemnego oraz znajomosci wtasciwosci jego sktadnikdw oceniono, ze
gaz ziemny nie wykazuje dziatania mutagennego.

f) rakotworczosé

Na podstawie danych literaturowych dotyczacych gazu ziemnego oraz znajomosci wiasciwosci jego sktadnikow oceniono, ze
gaz ziemny nie wykazuje dziatania rakotworczego.

9) szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢

Na podstawie danych literaturowych dotyczacych gazu ziemnego oraz znajomosci wiasciwosci jego sktadnikow oceniono, ze
gaz ziemny nie wykazuje dziatania na rozrodczosc.

h) dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Brak danych dla produktu, analiza zawartosci i wtasciwosci sktadnikow nie wskazuje na koniecznos¢ zaklasyfikowania do tej
klasy zagrozenia.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Brak danych dla produktu, analiza zawarto$ci i wiasciwosci sktadnikéw nie wskazuje na konieczno$é¢ zaklasyfikowania do tej
klasy zagrozenia.

i) zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie dotyczy (gaz).

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Nie przeprowadzono badan substancji. Ocena toksycznosci dla srodowiska wodnego jest oparta na danych dotyczgcych
maksymalnej oznaczonej zawartosci w gazie weglowodoréw alifatycznych C; i Cg (substancje stwarzajgce zagrozenie dla
$rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1) oraz Cs i Cs (substancje stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska
wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2). Na tej podstawie oceniono, ze produkt nie wymaga klasyfikacji jako substancja
stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska wodnego. Nalezy dodatkowo podkresli¢, ze skazenie wod jest mato prawdopodobne ze
wzgledu na stan gazowy produktu.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Metan zalicza sie do substancji trwatych w srodowisku, w powietrzu ulega rozktadowi fotochemicznemu (czas pottrwania ok. 6
lat), w glebie jest rozktadany przy udziale bakterii glebowych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Metan nie ulega kumulacji w organizmach i w tancuchu pokarmowym (log Pow=1,09).

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Substancja lotna - w przypadku uwolnienia do S$rodowiska gaz ziemny szybko ulega rozprzestrzenieniu w powietrzu
atmosferycznym, z gleby i wody tatwo przedostaje sie do powietrza.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie oceniano
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Gaz ziemny (a wiasciwie jego gtéwny sktadnik — metan) jest jednym z gazéw powodujgcych efekt cieplarniany (np. w wyniku
emisji z nieszczelnych instalaciji).

Gaz ziemny ulatniajgc sie poprzez glebe powoduje wypieranie tlenu i niszczenie szaty roslinnej.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Stosowanie gazu ziemnego jako paliwa nie powoduje powstawania odpadéw. Odpady mogg powstawac podczas oczyszczania i
dalszej przerébki gazu.

Likwidacje zebranych odpadéw przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (patrz sekcja 15). Utylizacja niniejszego
produktu lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji
zwigzanej z utylizacjg odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.

Produkt: utylizowac¢ przez kontrolowane spalanie.

Opakowania nieoczyszczone: odzysk, recykling lub likwidacje odpaddéw opakowaniowych powstajacych w obszarze
dziatalnosci zawodowej przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Utylizacja pojemnikéw transportowych lub innych
zbiornikoéw i urzadzen skazonych powinna by¢ przeprowadzona przez osoby uprawnione, w sposob niestwarzajgcy zagrozen dla
srodowiska.
Odniesienia do przepisow wspélnotowych / krajowych

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2016 nr O poz. 1987)
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

Klasyfikacja odpadow zgodna z Europejskim Katalogiem Odpadow (EWC):

Odpady klasyfikuje sie wedtug zrédta ich powstawania, stagd kod odpadéw moze zmienia¢ sie w zaleznosci od sposobu i miejsca
powstania odpadu. Szczegdtowy kod odpadu nalezy przypisaé biorgc pod uwage miejsce i sposéb powstawania odpadu oraz
jego sktad (zanieczyszczenia rtegcig, siarka).

Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego - grupa 05, podgrupa 05 07.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.12 Numer UN (numer ONZ): 1971
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: GAZ ZIEMNY SPREZONY
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 2 (kod klasyfikacyjny 1F, nalepka 2.1)
14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5 Zagrozenie dla srodowiska: nie
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
- nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia i przedmiotéw mogacych iskrzy¢ ze wzgledu na zagrozenie pozarowe
i mozliwos¢ wybuchu,
- przewozi¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach,

- nie przewozi¢ z innymi substancjami.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréow z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1509):

Prace w narazeniu na dziatanie substancji chemicznych zaklasyfikowanych jako skrajnie tatwopalne sg wzbronione
miodocianym.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138) Pozostate akty prawne:

1

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolenn | stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 r. str.
3z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010 r. str. 1).

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleni i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/648/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie WE nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008 r. str.1) ze
zm. Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 790/2009 (Dz. Urz. UE L 235 z5.9.2009 r., str. 1) i Rozporzgdzeniem
Komisji (WE) nr 286/2011 (Dz. Urz. UE L 83 z 30.3.2011 r., str. 1)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1203).

Postepowac zgodnie z ogoinymi zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej
praktyki przemystowej; $cisle przestrzega¢ opracowanych procedur postepowania; podczas pracy z produktem
nalezy stosowaC ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzgadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180/2004 poz. 1860 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. nr 33/2011 poz. 166)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeri lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2067).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259/2005 poz. 2173)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 pazdziernika 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2016 nr O poz. 1863)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Oswiadczenie rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w Zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. nr 110 z 2011 r., poz. 641)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego — substancja wytgczona z obowigzku rejestrac;ji

SEKCJA 16: Inne informacje

Wprowadzone zmiany w stosunku do wersji 1.4
Sekcja 15.1:  Aktualizacja informacji dotyczacych przepiséw prawnych

Wyjasnienie skrétoéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS
NDSCh
DSB
GHS02

najwyzsze dopuszczalne stezenie

najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym
Symbol: ptomien

Odniesienia do kluczowej literatury i zrodet danych:
1. ESIS (European chemical Substances Information System)

ook~ wN

Europejskie Biuro ds. Chemikaliéw I[UCLID Dataset

Haz-Map, Occupational Exposure to Hazardous Agents: http://hazmap.nim.nih.gov/

Integrated Risk Information System (IRIS) U.S. Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov/iris/
International Labour Organization, International Chemical Safety Cards: http://www.iol.org.public/

International Programme on Chemical Safety (IPCS), INCHEM, Chemical Safety Information from Intergovernmental

Gaz ziemny (p < 200 kPa) wersja 1.5 Strona 8z 9



KARTA CHARAKTERYSTYKI Gaz ziemny (p < 200 kPa)

SEKCJA 16: Inne informacje

Organizations: http://www.inchem.org/

7. TOXNET Hazardous Substances Data Bank (HSDB): http://toxnet.nlm.nih.gov/

8. U.S. Environmental Protection Agency, Persistent Bioaccumulative and Toxic (PBT) Chemical Program:
http://www.epa.gov/pbt/

9. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, CIOP, Warszawa 2005

10. MSDS Unodourized Natural Gas, Manitoba Hydro, USA, 2004

11. MSDS Natural Gas, GazMetro, Kanada, 2007

Lista zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw wskazujgcych srodki ostroznosci:
Kody zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia (H):
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

Niezbedne szkolenia:
Osoby uczestniczgce w obrocie substancjg powinny odbywa¢ okresowe szkolenia BHP.
Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Dalsze informacje:
Zastosowano art. 1 pkt 2) rozporzadzenia UE nr 286/2011.
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie substancji jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzytkowania substanc;ji i to on bierze
na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszej substancji.
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